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Ejiskala 30.6.2018

Planerare

Zapp-Zimmermann Brandskyddsplugg (El 90)

For mindre eller tillfalliga och &terkommande Bundna kabelbuntar < ® 100 mm d&r enskiltd < @ 21 mm.
monteringsbehav finns den svallande ZZ pluggen. (mellanrum i bunden bunt behdver inte tatas)

Metall- och plastror = ¢ 16 mm
Med pluggen kan man tata ett hal som sddant och genom

pluggen kan man aven fora sma ror, kablar samt kabelstod. BRANDAVSKILJININGENS TJOCKLEK GCH BRANDKLASS
Pluggen passar bra sem permanent brandavskil jning eller Vagg minst 170, mellanbjslklag minst 200 mm - EI 90
brandavskiljning under arbetet, till exempel innan man

monterar en genomforing i Sewatek D-serien. Pluggen som ETA-12/0088

aven kan formas finns i flera clika storlekar.

ANVANDNING
- Massivvaggar av stenmaterial KONSTRUKTION AV STENMATERIAL
- Massivmellanbjalklag av stenmaterial

- Vaggar av latt konstruktion ;
min
170 mm | vdgg av stenkonstruktion

OPPNING min 450 kg/m’

Max @ 250 mm, 0,049 m® / genomféringar av ytan max 60 %

GENOMFORING

Skyddade kablar < ¢ 50 mm

Kablar ¢ 50 - 80 mm i vagg och valv: Brandtatningens
tjocklek bar vara minst 200 mm (mellanrum mellan
pluggarna minst 60 mm) eller alternativt bor man ha
ZZ-Wrap i vadggen, se ETA Annex G, punkt 2 - 3.
Oskyddade kablar = @ 24 mm.

max 200 mm

max 200 mm

For den teknik som ska genomforas ska man gora eft sa J’_l
exakt hal som mojligt, springorna mellan kablarna bar tatas Mellanrummet
med ZZ-brandtatningsmassa i minst 20 mm djup. min 30 mm
Ror / kabelbarare
min 170 mm Vid vaggkonstruktioner bar pluggens
min hal inringas i ett minst 50 mm brett
rmo mm_T omrde sa att vaggen blir 200 mm (EI90)
LATTVAGG och vid pluggarna bar férstérkningen
ach vdggen tillsammans vara 60 mm
Trastomme min 50x75 mm——— || Fjock.
—
Enskilda kablar maste cE 460 mm
tatas min 20 mm djup. €8 S*E
| . £ 77 plugg
Trastommens stolpars avstdnd frdn ! cE !
genomforingen minst 100 mm, l EE |
Mellanrummet mellan genomforingen Ror /
och stolpen ska fyllas med max 200 mm_l J‘—max 200 mm kabelbirare
isoleringsmaterial som uppfyller
klassen A1, eller A2-s1,d0

-

Mellanrum av pluggar
min 60 mm (EI 90)

e Mellanbottenkonstrukticnens minsta fjocklek 150 mm, vid genomfdring dock 200 mm.
e Konstruktion av stenmaterial i mellanbjalklag minst 450 kg/m’
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För mindre eller tillfälliga och återkommande monteringsbehov finns den svällande ZZ pluggen. Med pluggen kan man täta ett hål som sådant och genom pluggen kan man även föra små rör, kablar samt kabelstöd. Pluggen passar bra som permanent brandavskiljning eller brandavskiljning under arbetet, till exempel innan man monterar en genomföring i Sewatek D-serien. Pluggen som även kan formas finns i flera olika storlekar. ANVÄNDNING - Massivväggar av stenmaterial Massivväggar av stenmaterial - Massivmellanbjälklag av stenmaterial Massivmellanbjälklag av stenmaterial - Väggar av lätt konstruktion Väggar av lätt konstruktion ÖPPNING Max   250 mm, 0,049 m² / genomföringar av ytan max 60 %  GENOMFÖRING Skyddade kablar     50 mm Kablar   50 - 80 mm i vägg och valv: Brandtätningens tjocklek bör vara minst 200 mm (mellanrum mellan pluggarna minst 60 mm) eller alternativt bör man ha ZZ-Wrap i väggen, se ETA Annex G, punkt 2 - 3. Oskyddade kablar     24 mm. Bundna kabelbuntar     100 mm där enskiltd     21 mm. (mellanrum i bunden bunt behöver inte tätas) Metall- och plaströr     16 mm BRANDAVSKILJNINGENS TJOCKLEK OCH BRANDKLASS Vägg minst 170, mellanbjälklag minst 200 mm - EI 90 ETA-12/0088
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Mellanbottenkonstruktionens minsta tjocklek 150 mm, vid genomföring dock 200 mm.  Konstruktion av stenmaterial i mellanbjälklag minst 450 kg/m³
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Skala Datum
Ejiskala 30.6.2018

Zapp-Zimmermann Brandskyddsplugg (El 60)

For mindre eller tillfalliga och dterkommande
monteringsbehov finns den svéllande ZZ pluggen.

Med pluggen kan man tata ett hal som sddant och genom
pluggen kan man &ven féra sma rar, kablar samt kabelstdd.
Pluggen passar bra som permanent brandavskiljning eller
brandavskiljning under arbetef, fill exempel innan man
monterar en genomforing i Sewatek D-serien. Pluggen som
aven kan formas finns i flera olika storlekar.

ANVANDNING

Massivvdaggar av stenmaterial
Massivmellanbjdlklag av stenmaterial
Vaggar av laftt kenstruktion

OPPNING
Max @ 250 mm, 0,069 m? / genomfaringar av ytan max 60 %

GENOMFORING

Skyddade kablar < @ 80 mm

Kablar @ 50 - 80 mm i vagg och valv: Brandtatningens
t jocklek bar vara minst 200 mm (mellanrum mellan
pluggarna minst 60 mm) eller alternativt bor man ha
ZZ-Wrap i vaggen, se ETA Annex G, punkt 2 - 3.
Oskyddade kablar < ¢ 24 mm.

For den teknik som ska genomféras ska man géra ett sd
exakt hal som mdjligt, springorna mellan kablarna bér tatas
med ZZ-brandt&dtningsmassa i minst 20 mm djup.

LATTVAGG

Bundna kabelbuntar = ¢ 100 mm dar enskilt = ¢ 21 mm.
(mellanrum i bunden bunt behdver inte tatas)
Metall- och plastror < @ 16 mm

BRANDAVSKILININGENS TJOCKLEK OCH BRANDKLASS
Vdgg minst 170, mellanbjélklag minst 200 mm - EI 90

ETA-12/0088

KONSTRUKTION AV STENMATERIAL

min

T_170 mm_T

| vdagg av stenkonstruktion
min 450 kg/m’

max 200 mm max 200 mm

Mellanrummet

min30mM - psr /7 kabel barare

min 170 mm Vid vaggkonstruktioner bor pluggens
hal inringas i ett minst 50 mm brett
omrade s3 att vaggen blir 170 mm (EI60)

ach vid pluggarna bar forstarkningen

min

r100 mm_T

Trastemme min 50x75 mm ——mMm ||

—

Enskilda kablar m3ste cE

tatas min 20 mm djup. €g
.

Trastommens stolpars avstand fran !
genomfaringen minst 100 mm,
Mellanrummet mellan genomforingen
och stolpen ska fyllas med
isoleringsmaterial som uppfyller
klassen A1, eller A2-s1,d0

E
E
=

S
J‘—max 200 mmJ:»l

min

ach vdggen tillsammans vara 60 mm
| tjock.
4 60 mm
-
%€
. Z7 plugg

Rar /
kabelbarare

J‘—max 200 mm—l

=

-

Mellanrum av pluggar

min 30 mm (El 60)

Mellanbottenkonstruktionens minsta tjocklek 150 mm, vid genemforing dock 200 mm.
Konstruktion av stenmaterial i mellanbjilklag minst 450 kg/m’®
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För mindre eller tillfälliga och återkommande monteringsbehov finns den svällande ZZ pluggen. Med pluggen kan man täta ett hål som sådant och genom pluggen kan man även föra små rör, kablar samt kabelstöd. Pluggen passar bra som permanent brandavskiljning eller brandavskiljning under arbetet, till exempel innan man monterar en genomföring i Sewatek D-serien. Pluggen som även kan formas finns i flera olika storlekar. ANVÄNDNING - Massivväggar av stenmaterial Massivväggar av stenmaterial - Massivmellanbjälklag av stenmaterial Massivmellanbjälklag av stenmaterial - Väggar av lätt konstruktion Väggar av lätt konstruktion ÖPPNING Max   250 mm, 0,049 m² / genomföringar av ytan max 60 %  GENOMFÖRING Skyddade kablar     80 mm Kablar   50 - 80 mm i vägg och valv: Brandtätningens tjocklek bör vara minst 200 mm (mellanrum mellan pluggarna minst 60 mm) eller alternativt bör man ha ZZ-Wrap i väggen, se ETA Annex G, punkt 2 - 3. Oskyddade kablar     24 mm. Bundna kabelbuntar     100 mm där enskilt     21 mm. (mellanrum i bunden bunt behöver inte tätas) Metall- och plaströr     16 mm BRANDAVSKILJNINGENS TJOCKLEK OCH BRANDKLASS Vägg minst 170, mellanbjälklag minst 200 mm - EI 90 ETA-12/0088
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